
Модель 862 оснащена лазером класса II.
 Лазерное излучение: взгляд 
непосредственно на луч или 

проецирование луча в глаза 
других людей может привести к 
серьёзным травмам глаз.
• Рекомендуется использование 

защитных очков.
• Всегда направлять лазерный луч таким 
образом, чтобы никто из окружающих не 
мог смотреть прямо на него
• Не производить работы с применением 
лазерного уровня в присутствии детей и не 
позволять детям использовать устройство.
• Не смотреть на лазерный луч через 
увеличительное оптическое оборудование, 
такое как бинокль или телескоп, поскольку 
это значительно повышает серьёзность 
возможного повреждения глаз.

Lézer osztály: class 2
Lézer sugarak :                   vízszintes, függőleges és                      
keresztvonal
Beltéri hatótávolság: 65'/20m
Pontosság: 0.3mm/1m (0.012"/40")
Sugár szög: 120°±5°
Önszintezési idő : 4sec±1sec
Önszintezési tartomány: ±5°
Hullámhossz: 630-650nm
Akkumulátor: 2 AA elem (nem tartozék)
 
Üzemóra:                           20 óra folyamatos használat

Üzemi hőmérséklet    : 14°F–113°F(-10°C – 45°C)
Tárolási hőmérséklet: -4°F–131°F (-20°C–55°C)
Víz és por elleállás: IP54
Méretek:        3.5"x2.2x3.6"
 (90mmx55mmx92mm)
Súly az elemmel együtt:     330g ± 10g

A 862 egy II.oszt. lézer. 
Lézersugár: Súlyos szemkárosodást okozhat, ha 
közvetlenül a lézersugárba néz, vagy azt mások 
szemébe vetíti.
             • A védőszemüveg használata ajánlott.
             • Mindig irányítsa a lézersugarat úgy,                   
               hogy közvetlenül ne vetítse más szemébe.

• Ne használja a lézert a gyermekek közelében, és 
ne engedje, hogy a gyerekek a lézert működtessék.
• Ne nézzen lézersugárba nagyító, optikai eszköz, 
például távcső vagy teleszkóp segítségével, mivel ez 
növeli a szemkárosodás mértékét.
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FIGYELEM

Termékjellemzők
1. Zárvédő kapcsoló
2. Üveg ablak
3. Működtető gomb
4. működés jelző
5. Elemek fedele
6. Befűzhető lyuk
7. Felakasztó
8. Mágnes
9. 1/4" állvány csatlakozó
10. Elemfedél nyitó gomb

A lézer használható:
1. Polcok, képek felhelyezéséhez
2. Mindenféle padló-, falburkolat és díszléc 
felhelyezéséhez
3. Ablakok és ajtók beépítéséhez
4. Mindenféle barkácsmunkák elvégzéséhez
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3 Technikai adatok

Beüzemelés:

Önszintező üzemmód
1. Tegye a lézert vibrációmentes felületre, állványra 
vagy rögzítse a falon.
2. Kapcsolja be (1), egy keresztvonalat lát kivetítve a 
jelzőgomb (4) zölden világít.

Elemek telepítése

1. Nyomja meg a (10) gombot a készüléken és felnyílik 
az elemtartó fedele (5).
2. Ihelyezzen be 2db AA elemet az ábra szerinti 
pozícióba.
3. Helyezze vissza az elemfedelet zárt pozícióba.

3. Válassza ki a kívánt lézervonalat a kezelőgomb 
megnyomásával (3).

4. A készülék ±5° dőlésszöget komenzál, ettől eltérő 
esetben a lézersugár villogni kezd.

5. Az elemek alacsony töltöttségi szintjét az üzemjelző 
lámpa kigyulladása jelzi.

Kézi üzemmód
1. Nyomja meg hosszan a kezelőgombot (3), a    
készülék keresztsugarat bocsát ki, az üzemjelző (4) 
pirosan világít.
2. Válassza ki a kívánt lézersugarat a kezelőgomb rövid 

megnyomásával (3).
3. Most bármely irányban kijelölheti a vonalat.
4. Ha eltolja az 1-es gonbot akkor a készülék 
önszintező módra vált és kigyullad egy zöld jelzőfény(4) 
5. Kézi üzemmódból való kilépéshez és a készülék 

kikapcsolásához - nyomja meg hosszan a 
kezelőgombot (3) még egyszer.

Karbantartás és szervíz

A termékre 2 év garanciát biztosítunk anyaghiba és 
gyártási hiba esetén. Helytelen, nem rendeltetésszerű 
használat esetén, vagy javított készülék esetén nem 
vállalunk garanciát.
A meghibásodott terméket a vásárláskor kapott blokkal 
együtt a vásárolt  helyszínére vigye vissza.

Лазерный уровень PROLASER CROSS 862

 инструкция по
эксплуатации

RU

ВНИМАНИЕ

Применение:
1. Навешивание полок и картин
2. Выравнивание всех типов напольной и       
     настенной плитки и отделки
3. Установка дверей и окон 
4. Все виды интерьерных работ

Инструкция по замене батареек
1. Нажмите Кнопку (пункт 10, стр.3) на     
     основании инструмента, потяните за крышку  
     (пункт 5, стр.3)  ближе к основанию. 
2. Вставьте 2 новые батареи AA согласно        
     полярности, показанной в отсеке для         
     батарей.
3. Зацепите крышку аккумулятора и задвиньте  
    на место движением вверх. 

1. Включение / блокировка
2. Окошко лазера
3. Кнопка управления
4. Индикатор
5. Крышка батарейного 
    отсека
6. Отверстия для ленты 
7. Проушина для подвешивания
8. Магнит
9. Резьба под штатив 1/4" 
10. Кнопка открывания батарейного отсека
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Спецификация

Эксплуатация
Режим самовыравнивания:
1. Установите уровень на плоскую 

невибрирующую поверхность, на штатив или 
укрепите на стене. 

2. Сдвиньте переключатель блокировки (1), 
уровень будет проецировать перекрещенные 
линии, индикатор (4) загорится зелёным.

3. Выберите нужные линии нажимая на кнопку 
управления (3).

4. Уровень может  компенсировать наклон до 
±5°, если устройство наклонено сильнее, 
лазерные линии будут мигать. 

5. При слабом заряде батарей индикатор будет 
мигать.

Ручной режим
1. Нажмите и удерживайте кнопку управления 

(3), уровень будет проецировать 
перекрещенные линии, индикатор (4) 
загорится красным.

2. Выберите нужные линии нажимая на кнопку 
управления (3).

3. Сейчас вы можете размечать прямые линии 
под любыми углами.

4. Если сейчас сдвинуть переключатель 
блокировки (1), прибор перейдёт в режим 
самовыравнивания, индикатор (4) загорится 
зелёным.

5. Для выхода из ручного режима и 
выключения прибора снова нажмите и 
удерживайте кнопку управления (3).

Гарантия
На изделие распространяется двухлетняя 

гарантия отсутствия дефектов материалов и 
изготовления.

Нарушения правил эксплуатации, изменения 
конструкции или самостоятельный ремонт 
приводят к аннулированию гарантии.

При появлении проблем с приобретенным 
лазерным уровнем, верните его в место 
покупки, приложив подтверждение покупки.

Класс лазера:  класс 2
Проецируемые 
лазерные линии:  вертикальная, горизонтальная, 
 вертикальная +горизонтальная 
Максимальная 
дистанция:  20 м / 65’
Точность:  0.3 мм /1 м (0.012"/40")
Угол развёртки 
лазерной линии: 120°±5°
Время 
самовыравнивания:  4 сек ±1 сек
Диапазон 
самовыравнивания:  ±5°
Длина волны лазера:  630-650 нм

Электропитание:  2 батарейки АА  (неприлагаются)
Автономность:  20 часов непрерывной работы
Температура работы: 14°F–113°F(-10°C – 45°C)
Температура 
хранения:  -4°F–131°F (-20°C–55°C)
Защищённость от 
пыли и влаги:  IP54
Размеры:  3.5"x2.2”x3.6"(90 мм x55 мм x92 мм)
Вес (с батарейками):  330 гр ± 10гр

Up to65'/20m

Up to65'/20m

    Használati útmutató
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